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ZTM grupa pompowa przyrozdzielaczowa

Zz zaworem termostatycznym
TECHNIKA GRZEWCZA

Grupa pompowa rozdzielacza ZTM

1. Srubunek przylgczeniowy 1”

2. Ztgczka mosiezna

3. Zawor termostatyczny

4. Srubunek pompy 25

5. Pompa cyrkulacyjna 25 — 130

6. Ztgczka mosiezna

7. Odpowietrznik

8. tgcznik mosiezny 3 |

9. Zigczka mosiezna L \

10. Termometr tarczowy 2

Grupa pompowa przyrozdzielaczowa z zaworem R Z T

TECHNIKA GRZEWCZA

POMPA TENHE RRRRR IZA GRUNDFOS 9’\
KV 1,8/3,4 1,8/3,4 1,8/34
H 290 290 290
L 210 210 210
W 94 90 90

Grupa pompowa przyrozdzielaczowa z zaworem I\ AFRISO

POMPA ‘ENMZGRMIA GRUNDFOS 9’\
KV 1,625 [3,2 1,6]2,5 32 1,625 [3,2
H 290 | 290 | 300 290 | 290 | 300 290 | 290 | 300
L 210 200220 210 200220 2101 2001220
W 94 90 90

Grupa pompowa przyrozdzielaczowa z zaworem [JJESBE

POMPA RZT GRUNDFOS ‘X

KV 1,6/3,4 1,6/3,4 1,6/3,4
H 290 290 290
L 200 200 220
W 94 90 90

MATERIALY:

- Mosigdz Mo59

- Stal S 235

- O-ring EPDM70



ZASTOSOWANIE:

Grupa pompowa przyrozdzielaczowa stuzy do obnizania i utrzymania zgdanej
temperatury czynnika grzewczego w uktadzie ogrzewania ptaszczyznowego.
Potgczone moze wspotpracowac z rozdzielaczami przeznaczonymi do
ogrzewania podtogowego i sciennego. Uktad mieszajgcy przeznaczony jest
réwniez do stosowania w instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej.

WERSJE GRUP POMPOWYCH PRZYROZDZIELACZOWYCH ZTM:

W grupie pompowej przyrozdzielaczowej ZTM mozemy zastosowac kilka
rodzajéw zaworéw:

B R - ze wzglegu na przeptyw Kv: 1,8m3/h , 3,4m3/h
s - Z€ Wzglgdu na zakres temperatury 20°-45°C, 20°-45°C

- ze wzglegu na przeptyw Kv: 1,6m3/h , 2,5m3/h, 3,2m3/h
AFRISO ze wzgladu na zakres temperatury 20°-43°C, 35°-60°C

- ze wzglegu na przeptyw Kv: 1,6m3/h , 3,2m3/h

@EseE - ze wzgladu na zakres temperatury 20°-43°C, 20°-55°C

MONTAZ:

1. Za pomocg srubunkow przytaczeniowych (1) nalezy przytgczy¢ grupe
pompowg do rozdzielacza.

2. Uktad z rozdzielaczem nalezy zamontowac¢ w szafce na wspornikach
wyposazonych w ttumiki drgan.

3. Do zaworu termostatycznego (3) nalezy podpig¢ zasilanie uktadu.

4. Do ztgczki mosieznej (2) nalezy podpig¢ wyjscie obiegu.

5. Przytgcze mieszajgce z zasilaniem i powrotem z kotta nalezy potgczy¢
za pomocg srubunkéw i zaworow odcinajgcych.

URUCHOMIENIE UKELADU:

1. Napetni¢ uktad czynnikiem grzewczym i sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich
potgczen.

2. Uruchomi¢ pompe cyrkulacyjna.

3. Odpowietrzy¢ ukiad.

4. Przed wigczeniem pompy gtownej centralnego ogrzewania nalezy ustawic
odpowiednie przeptywy na kazdej petli ogrzewania ptaszczyznowego.

5. Ustawic pokretto nastawy na temperature 35°C.

6. Uruchomic¢ kociot i osiggng¢ temperature 55°C.

7. Otworzy¢ zawory odcinajgce przed grupom pompowa.

8. Po nagrzaniu sie uktadu podtogowego mozna dopasowac parametr na
zaworze w zaleznosci od wiasnych potrzeb.

Po uruchomieniu instalacji nalezy sprawdzi¢ szczelnosé¢ potaczen cisnieniem
0 50% wyzszym niz ciSnienie maksymalne, przy najwyzszej temperaturze.



