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ZTM2M / ZTM2E dwufunkcyjna grupa pompowa
przyrozdzielaczowa

TECHNIKA GRZEWCZA

Dwufunkcyjna grupa pompowa rozdzielacza ZTM2M / ZTM2E
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Zawor spustowy

Ztgczka mosiezna

Zawor termostatyczny
Srubunek pompy 25

Pompa cyrkulacyjna 25 - 130
Ztaczka mosiezna
Odpowietrznik

tgcznik mosiezny

Ztaczka mosiezna
Termometr tarczowy

Srubunek przytgczeniowy 1° (zasilanie
goracego czynnika grzewczego z kotta)

Srubunek przytgczeniowy 1" (powrét
zimnego czynnika grzewczego z kotta)

Srubunek przytaczeniowy 1°* (zasilanie
uktadu podtogowego)

Srubunek przytgczeniowy 1 (powrét
uktadu podtogowego)

Grupa pompowa przyrozdzielaczowa z zaworem @ taconova

POMPA W:ENMEFMHIA GRUNDFOS N
KV 1,9 1,9 1.9
H 370 370 370
L 200 200 200
W 94 90 90

Grupa pompowa przyrozdzielaczowa z zaworem [l ESBE

POMPA TENHERZF‘IZA GRUNDFOS 9<

KV 1,9 1.9 1,9
H 375 375 L 7/5)
L 210 210 210
W 94 90 90

MATERIALY:

- Mosigdz Mo59

- Stal S 235

- O-ring EPDM70
- PPS - Polisiarczek fenylu
- PA - Poliamid, nylon



PARAMETRY PRACY:

Temperatura pracy grupy wynosi do 60°C. Podstawowym czynnikiem grzewczym jest woda,
ktora mozna wymnieszac z glikolem o stezeniu 30%. Minimalne cisnienie pracy to 3 bary
dla uktadu ogrzewania podtogowego, natomiast do cyrkulacji cieptej wody uzytkowej to 6
bar. Cisnienie chwilowe moze dojs¢ do wysokosci 8 bar.

ZASTOSOWANIE:

Grupa pompowa przyrozdzielaczowa stuzy do utrzymania zadanej temperatury czynnika
grzewczego i wody w uktadzie ogrzewania podtogowego. Charakteryzuje sie tym, ze dzieki
swojej specyficznej budowie mozna potgczy¢ nig dwa rozdzielacze (ogrzewania podtogowego
i ogrzewania grzejnikowego).

WERSJE GRUP POMPOWYCH PRZYROZDZIELACZOWYCH ZTM2M:

W grupie pompowej przyrozdzielaczowej ZTM2M mozemy zastosowac¢ kilka rodzajow zawordw:

- ze wzglegu na przeptyw Kv: 1,9m3/h
@ taconova _ ze wzgladu na zakres temperatury 20°-40°C

. -ze wzglegu na przeptyw Kv: 3,2m3/h
.ESBE - ze wzgladu na zakres temperatury 20°-43°C

MONTAZ:

1. Za pomocg srubunka przytaczeniowego (13) nalezy przytaczy¢ grupe pompowg do zasilania
rozdzielacza podtogowego.

2. Za pomoca srubunka przytgczeniowego (14) nalezy przytgczy¢ grupe pompowa do powrotu
rozdzielacza podtogowego.

3. Za pomoca srubunka przytgczeniowego (11) nalezy przytaczy¢ grupe pompowag do zasilania
gorgcego czynnika grzewczego z kotta lub rozdzielacza grzejnikowego.

4. Za pomocg srubunka przytgczeniowego (12) nalezy przytaczyé grupe pompowg do powrotu
zimnego czynnika grzewczego do kotta lub rozdzielacza grzejnikowego.

5. Uktad z rozdzielaczem (rozdzielaczami) nalezy zamontowac w szafce na wspornikach
wyposazonych w ttumiki drgan.

URUCHOMIENIE UKtADU:

1. Napetni¢ uktad czynnikiem grzewczym i sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen.

2. Uruchomi¢ pompe cyrkulacyjna.

3. Odpowietrzy¢ ukfad:

- maksymalnie odkreci¢ zawor termostatyczny. Zamknag¢ wszystkie sekcje grzejnikowe oraz zawor
na powrocie do kotta,

- ustawic przeptywomierze na maksymalny przeptyw,

- przy pomocy zaworkow termostatycznych zamkng¢ wszystkie sekcje ogrzewania podtogowego
z wyjatkiem odpowietrzanej sekcji,

- po stwierdzeniu braku powietrza w petli zamkng¢ dang sekcje i powtdrzy¢ z pozostatymi.

4. Przed wtgczeniem pompy gtéwnej centralnego ogrzewania nalezy ustawi¢ odpowiednie
przeptywy na kazdej petli ogrzewania ptaszczyznowego.

5. Maksymalnie zakreci¢ zawor termostatyczny.

6. Uruchomi¢ kociot i osiggna¢ temperature jakg zagdamy w instalacji grzejnikowe;j.

7. Stopniowo odkreca¢ zawor, az osiggniemy zgdang temperature.

8. Po nagrzaniu sie uktadu podtogowego mozna dopasowac parametr na zaworze w zaleznosci
od wiasnych potrzeb.

Po uruchomieniu instalacji nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen cisnieniem o 50%
wyzszym niz ciSnienie maksymalne, przy najwyzszej temperaturze.



