R

® KARTA KATALOGOWA
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Grupa pompowa rozdzielacza ZZK

Srubunek przytaczeniowy 1”

Ztgczka mosiezna
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Zawor odcinajgcy
Zawor zasilajgcy termostatryczny -
7
Gtowica z kapilarg zanurzeniowg T

Srubunek pompy

Pompa 25-130

Koncowka na kapilare zanurzeniowa

Odpowietrznik

Ztgczka mosiezna

Grupa pompowa przyrozdzielaczowa ZZK

POMPA RZT GRUNDFOS ‘X
KV 1,5 1,5 1,5
H 370 370 370
L 165 165 165
W 94 90 90

MATERIALY:
- Mosigdz Mo59
- Stal S 235
- O-ring EPDM70

ZASTOSOWANIE:

Grupa pompowa przyrozdzielaczowa stuzy do obnizania i utrzymania zadane;j
temperatury czynnika grzewczego w ukfadzie ogrzewania ptaszczyznowego.
Potaczone moze wspotpracowac z rozdzielaczami przeznaczonymi do ogrzewania
podtogowego i Sciennego. Uktad mieszajgcy przeznaczony jest rowniez do stosowania
w instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;j.



Cisnienie statyczne PN: max 8 bar
Cisnienie dynamiczne: mac 5 bar
KV: 1,5
Temperatura pracy: 10°-60°C
Korpus: mosiezny Cw614
Stezenie glikolu: max 50%
Wymagany min przeptyw do poprawnej pracy zaworu: min 9l/min
Doktadnos¢ regulacji: +/-3°C
MONTAZ:

1. Za pomocg Srubunkéw przytaczeniowych (1) nalezy przytaczy¢ grupe

pompowa do rozdzielacza.

2. Uktad z rozdzielaczem nalezy zamontowac w szafce na wspornikach wyposazonych
w ttumiki drgan.

3. Do zaworu termostatycznego (4) nalezy podpigc zasilanie uktadu.

4. Do zaworu odcinajgcego (3) nalezy podpig¢ wyjscie obiegu.

5. Gtowice termostatyczng zamocowac na zaworze, na zasilaniu i umiescic¢ czujnik

w koncowce (8) na gornej belce.

URUCHOMIENIE UKLADU:

1. Napetnic¢ uktad czynnikiem grzewczym i sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich
potgczen.

2. Uruchomi¢ pompe cyrkulacyjna.

3. Odpowietrzyc¢ uktad.

4. Przed wigczeniem pompy gtéwnej centralnego ogrzewania nalezy ustawic
odpowiednie przeptywy na kazdej petli ogrzewania ptaszczyznowego.

5. Ustawi¢ pokretto nastawy na temperature 35°C.

6. Uruchomic kocioft i osiggng¢ temperature 55°C.

7. Otworzyc¢ zawory odcinajgce przed grupg pompowa.

8. Po nagrzaniu sie uktadu podtogowego mozna dopasowad parametr na
zaworze w zaleznosci od wtasnych potrzeb.

Po uruchomieniu instalacji nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen cisnieniem
0 50% wyzszym niz cisnienie maksymalne, przy najwyzszej temperaturze.
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