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OTM Rozdzielacz grzejnikowy z zaworami

odcinajgcymi i termostatycznymi
TECHNIKA GRZEWCZA

1. Belka mosiezna

2. Zawry dtawigco-odcinajgce recznne
3. Uchwyty

4. Nyple z gniazdem euro-conus

5. Zawory termostatyczne

6. Zestaw odpowietrzajgco-spustowy
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OTM STANDARD SEKCIE WYMIARY KOD ARTYKUtU OTM BASE SEKCIE WYMIARY KOD ARTYKUtU
L

2 131 OTM5002S 2 1(’;3 0OTM5002B
3 181 OTM5003S 3 153 OTM5003B
4 231 0OTM5004S 4 203 OTM5004B
5 281 OTM5005S 5 253 OTM5005B
6 331 OTM5006S 6 303 OTM5006B
7 381 OTM5007S 7 353 OTM5007B
8 431 0OTM5008S 8 403 OTM5008B
9 481 OTM5009S 9 453 OTM5009B
10 531 0OTM5010S 10 503 0OTM5010B
11 581 0OTM5011S %) 11 553 0OTM5011B
12 631 0TM50125 ] 12 603 OTM50128

MATERIALY:

- Mosigdz Mo59

- Stal S 235

- O-ring EPDM70

PARAMETRY PRACY:

Temperatura pracy grupy wynosi do 80°C, a (przez 3h ciggtej pracy) tempe-
ratura maksymalna wynosi 95°C. Podstawowym czynnikiem grzewczym jest
woda, ktorg mozna wymieszac z glikolem o stezeniu 30%. Nominalnie cisnienie
pracy to 3 bary dla centralnego ogrzewania i 6 bar dla cieptej wody uzytkowe;j.
Cisnienie chwilowe moze dojs¢ d wysokosci 8 bar.



ZASTOSOWANIE:

Rozdzielacz typu OTM stuzy do rozdzielenia czynnika grzewczego do poszcze-
golnych sekcji grzewczych. Belki z odpowiednig iloscig sekcji zamontowane sg
na specjalnych uchwytach. Wyjscia poszczegdlnych sekcji zakonczone zostaty
wmontowanymi nyplami z gniazdem euro-conu. Na belkach zostaty zamontowane
zawory dfawiaco-odcinajgce reczne i termostatyczne. Zaworki te maja rowniez
mozliwos¢ zatozenia sitownikow zamykajgcych, dzieki czemu mozna sterowaé
temperaturg w pomieszczeniu za pomocg termostatu pokojowego.

MONTAZ:

1. Zamontowac rozdzielacz w szafce za pomocg wspornikdw montazowych.

2. Do belki z zaworem odcinajgcym podtgczy¢ zasilanie uktadu czynnika
grzewczego.

3. Do drugiej belki podtgczy¢ powrdét do zrédia ciepta.

4. Rure do poszczegolnych sekcji ogrzewania grzejnikowego wpig¢ za pomocag
ztgczek w odpowiednie gwinty euro-conus w rozdzielaczu.

URUCHOMIENIE UKLADU:

1. Napetni¢ uktad czynnikiem grzewczym i sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich
potgczen.

2. Odpowietrzy¢ uktad.

3. Przed wtaczeniem pompy gtdwnej centralnego ogrzewania nalezy otworzy¢
zawory na dolnej i gornej belce ogrzewania grzejnikowego.

4. Do drugiej belki podtgczy¢ powrot do zrodta ciepta.

5. Uruchomi¢ kociot i osiggna¢ temperature 55°C.

Po uruchomieniu instalacji nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen cisnieniem
0 50% wyzszym niz ciSnienie maksymalne, przy najwyzszej temperaturze.



