® KARTA KATALOGOWA
R Z T PTM Rozdzielacz podtogowy z wskaznikami
przeptywu i zaworami termostatycznymi
TECHNIKA GRZEWCZA

1. Belka mosiezna

2. Wskaznik przeptywu

3. Uchwyty z guma -

4. Nyple z gniazdami euro-conus

5. Zawory termostatyczne

6. Zestaw odpowietrzajgco-spustowy
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MATERIALY:

- Mosigdz Mo59
- Stal S 235

- O-ring EPDM70
- ASIS 302

Wskazniki przeptywu 2,6 |/min

Wskazniki przeptywu od 0 do 2,6 I/min pozwalajg precyzyjniej ustawi¢przeptyw w naszym ukfadzie podtogowym.

Ocieplone belki

Dzieki ocieplonym belkom mamy kontrole nad oddawaniem cieptaw naszym uktadzie podtogowym.

ZASTOSOWANIE:

Rozdzielacz typu PTM stuzy do rozdzielenia czynnika grzewczego do poszczegdlnych sekcji grzewczych. Belki z odpowiednig
iloscig sekcji zamontowane s3g na specjalnych uchwytach.Wyjscia poszczegdlnych sekcji zakoriczone zostaty wmontowanymi
nyplami z gniazdem euro-conu. Na belkach zostaty zamontowane zawory termostatyczne oraz wskazniki przeptywu
rownowazace ilos¢ czynnika grzewczego w sekcji.

MONTAZ:

1. Zamontowac rozdzielacz w szafce za pomocg wspornikdbw montazowych.

2. Do belki z zaworem odcinajgcym podtaczyc zasilanie uktadu czynnikagrzewczego.

3. Do drugiej belki podtgczy¢ powrot do zrddta ciepta.

4. Rure do poszczegolnych sekcji ogrzewania grzejnikowego wpigé za pomocg ztgczek w odpowiednie gwinty euro-conus
w rozdzielaczu.



URUCHOMIENIE UKtADU:

1. Napetnic uktad czynnikiem grzewczym i sprawdzic szczelnos¢ wszystkich potgczen.

2. Odpowietrzyc¢ uktfad.

3. Przed wtaczeniem pompy gtéwnej centralnego ogrzewania nalezy otworzy¢ zawory na dolnej i gérnej belce ogrzewania
grzejnikowego.

4. Do drugiej belki podtgczy¢ powrot do zrédta ciepta.

5. Uruchomic¢ kociot i osiggng¢ temperature 55°C.

Po uruchomieniu instalacji nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen cisnieniem o 50% wyzszym niz ciSnienie maksymalne,
przy najwyzszej temperaturze.

PTM STANDARD SEKCJE | WYMIARY KOD ARTYKULU PTM BASE SEKCJE |~ WYMIARY KOD ARTYKULU
L L
2 131 PTM5002S 2 103 PTM5002B
3 181 PTM5003S 3 153 PTM5003B
4 231 PTM5004S 4 203 PTM5004B
5 281 PTM5005S 5 253 PTM5005B
6 331 PTM5006S 6 303 PTM5006B
7 381 PTM5007S 7 353 PTM5007B
8 431 PTM5008S 8 403 PTM5008B
9 481 PTM5009S 9 453 PTM5009B
10 531 PTM5010S 10 503 PTM5010B
1 581 PTM5011S 1 553 PTM5011B
12 631 PTM50125 12 603 PTM5012B
PTM26 STANDARD SEKCJE WYMIARY KOD ARTYKULU PTM26 BASE SEKCIE WYMIARY KOD ARTYKULU
L L
2 131 PTM2602S 2 103 PTM2602B
- -~ 3 181 PTM2603S - 3 153 PTM2603B
iE I ‘ 4 231 PTM2604S 'i"""' "" & 4 4 203 PTM26048B
é'% — 5 281 PTM2605S &: - 5 253 PTM2605B
‘ - 6 331 PTM2606S 1 a0 .rr‘ul"uﬂ"nff‘ 6 303 PTM2606B
Fii 7 381 PTM2607S * 7 353 PTM2607B
5 * 8 431 PTM2608S b 8 403 PTM2608B
[ T 7] 9 481 PTM2609S 9 453 PTM2609B
T 10 531 PTM2610S 10 503 PTM2610B
1 581 PTM2611S 1 553 PTM2611B
12 631 PTM2612S 12 603 PTM2612B
PTM STANDARD SEKCJE WYMIARY KOD ARTYKUU PTM BASE SEKCJE WYMIARY KOD ARTYKUEU
L L
2 131 PTM500250 2 103 PTM5002B0
3 181 PTM5003S0 3 153 PTM5003BO
a4 231 PTM500450 a4 203 PTM5004B0
5 281 PTM500550 5 253 PTM5005B0
6 331 PTM500650 6 303 PTM5006B0
7 381 PTM50075S0 7 353 PTM5007BO
8 431 PTM500850 8 403 PTM5008BO
9 481 PTM500950 9 453 PTM5009B0
10 531 PTM5010S0 10 503 PTM5010BO
1 581 PTM5011S0 1 553 PTM5011BO
12 631 PTM501250 12 603 PTM5012BO
PTM STANDARD SEKCIE WYMIARY KOD ARTYKUEU PTM BASE SEKCIE WYMIARY KOD ARTYKUEU
L L
2 131 PTM260250 2 103 PTM2602BO
3 181 PTM2603S0 3 153 PTM2603BO
a 231 PTM260450 4 203 PTM2604BO
5 281 PTM260550 5 253 PTM2605B0
6 331 PTM260650 6 303 PTM2606BO
7 381 PTM260750 H 7 353 PTM2607BO
8 431 PTM260850 A\ 8 403 PTM2608BO
9 481 PTM260950 9 453 PTM2609BO
10 531 PTM2610S0 10 503 PTM2610BO
1 581 PTM2611S0 1 553 PTM2611BO
12 631 PTM261250 12 603 PTM2612BO
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