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TECHNIKA GRZEWCZA

1A.

1B.

2A.
2B.
2C.
2D.
2E.

2F.

Mufa od strony zrodta ciepta ZASILAJACA
(DN25 LUB DN32)

Mufa od strony zrodta ciepta POWROTU
(DN25 LUB DN32)

Kroéce od strony instalacji Dn20
ze Srubunkiem

Zasilanie z pierwszego uktadu pompowego
Powrét z pierwszego uktadu pompowego
Zasilanie z drugiego uktadu pompowego
Powrét z drugiego uktadu pompowego

Zasilanie z trzeciego uktadu pompowego
(jesli wystepuje)

Powrd6t z trzeciego uktadu pompowego
(jesli wystepuje)

Mufa 1/2":

a) przy montazu z pionie - mufa odpowietrznika
b) przy montazu w poziomie - mufa czujnika

temperatury

Mufa 1/2':

a) przy montazu z pionie - mufa czujnika
temperatury

b) przy montazu w poziomie - mufa
odpowietrznika

Mufa 1/2" zaworu spustowego
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TABELA WYMIAROW
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KARTA KATALOGOWA
Sprzegto dwufunkcyjne
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DN25 DN32
2 SEKCJE 3 SEKCJE 4 SEKCIJE 2 SEKCIE 3 SEKCIE 4 SEKCJE

L 610 860 1110 610 860 1110
L1 125 125 125 125 125 125
L2 250 250 250 250 250 250
L3 62,5 187,5 312,5 62,5 187,5 312,5
L4 82 82 82 82 82 82
H 135 135 135 155 155 155

60 60 60 80 80 80
N 60 60 80 80 80 80

Wspornik - uchwyt
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MATERIALY:

- Stal S 235

- Pianka kauczukowa
- Mosigdz

- Skaj

- Uszczelnienie EPDM

Sprzegto dwufunkcyjne stuzy do rozdzielenia czynnika grzewczego na odpowiednie uktady pompowe.
Uktad tego typu jest przewidziany do wspoétpracy z dowolnym Zrédtem ciepta o mocy do 40kW.
Sprzegto posiada odpowietrznik, zawor spustowy i miejsce pod czujnik temperatury. Dodatkowo
ocieplone jest piankg kauczukows i zabezpieczone pokrowcem.

MONTAZ | URUCHOMIENIE SKtADU:

. Wyciggnij sprzegto z kartonu.

. Zdemontuj wspornik.

. Przy pomocy odpowiednich srub zamontuj wspornik w wyznaczonym miejscu.
. Umiesc sprzegto na wsporniku.

. Podtgcz zasilanie i powr6t z kotta oraz zasilanie i powr6t uktadu instalacii.

. Sprawdz szczelnos¢ potgczen.

. Uruchom pompy cyrkulacyjne.

. Odpowietrz uktad.
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Po uruchomieniu instalacji nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen cisnieniem o 50%
wyzszym niz cisnienie maksymalne, przy najwyzszej temperaturze.

MOZLIWOSC PODLACZENIA 3 RODZAJOW GRUP POMPOWYCH:

Grupa pompowa z zaworem 3-droznym i sitownikiem

ZAWOR R'ZT" AFRISO BeseE

TECHNIKA GRZEWCZA

KV 6,3 6,3 6,3

Grupa pompowa z zaworem termostatycznym mieszajgczym

ZAWOR RZ T AFRISO BEsBE

TECHNIKA GRZEWCZA

KV 3,4 2,5 3,2

Grupa pompowa uniwersalna, bez podmieszania
ZAWOR  @parco
KV 10

Mozliwos¢ zastosowania trzech rodzajow pomp

TECHNIKA GRZEWCZA



