®
R Z T KARTA KATALOGOWA
MODUL MIESZAJACY Dn20 H-BOX

TECHNIKA GRZEWCZA

H-BOX

1. Sprzegto hydrauliczne do 30 KW

2. Grupa pompowa z zaworem
3-droznym

3. Grupa pompowa z zaworem
termostatycznym mieszajgcym

4. Grupa pompowa uniwersalna,
bez podmieszania

5. Zawor kulowy z termometrem
i Srubunkiem

6. Pompa: RZT, Wilo Yonos Para, @_

Grundfos UPM3
7. Zawor zwrotny

8. Krdciec przytaczeniowy ZASILANIA

9. Kréciec przytgczeniowy POWROTU

10. Kréciec 1/2° ODPOWIETRZNIKA

11. Kréciec 1/2° TEMPERATURY

)

Grupa pompowa z zaworem 3-droznym i sitownikiem

ZAWOR RIZ T AFRISO BeseE

TECHNIKA GRZEWCZA

KV 6,3 6,3 6,3

Grupa pompowa z zaworem termostatycznym mieszajgczym

ZAWOR RZ T’ AFRISO BEsBE

TECHNIKA GRZEWCZA

KV 3,4 2,5 3,2

Grupa pompowa uniwersalna, bez podmieszania
ZAWOR ¢)arco
KV 10

Mozliwos¢ zastosowania trzech rodzajow pomp

POMPA RZ T’ oV

TECHNIKA GRZEWCZA GRUNDFOS ' \



MATERIALY:

- Mosigdz Mo59
- Stal S 235

- O-ring EPDM70

ZASTOSOWANIE:

Grupa przytgczeniowg kotta gazowego typu H-BOX stosuje sie do kottéw

o mocy do 30 KW. W zaleznosci od typu ogrzewan i zastosowanych rozwigzan
w haszym obiekcie dobieramy rézne typy modutéw pompowych. Uktady te
montujemy w miejscu montazu naszego kotta. Wybor rozwigzan H-BOX
stosujemy w miejscu gdzie chcemy uzyskiwac rézne temperatury i dostarczy¢
nasz czynnik grzewczy na rézne wysokosci. Zastosowanie sprzegta daje nam
zrownowazenie i zabezpieczenie naszej instalaciji.

MONTAZ:

1. Wyciggnag¢ uktad z kartonu, zdemontowa¢ maskownice gérng zamontowang

za pomocg 4 srub z boku szafki.

2. Odkreci¢ sprzegto z uktadami pompowymi i odtozy¢ w bezpieczne miejsce.

3. Plecy szafki przymierzy¢ w miejscu, w ktérym chcemy zamontowac i odznaczy¢
miejsca mocowania Srub.

4. Wywiercic otwory i zastosowac sruby z kotkami, ktore sg dotgczone do zestawu.
5. Na wystajgce sruby natozy¢ plecy szafki i przykreci¢ nakretkami.

6. Umiesci¢ uktad z grupami pompowymi, zamontowac na srubach i dokreci¢
kolejnymi nakretkami.

7. Podtaczyc¢ zasilanie i powrét z kotta oraz rury do poszczegdélnych grup
pompowych.

8. Podtaczy¢ wszystkie przewody elektryczne i czujniki. Miejsce wyjscia przewodu
na zewnatrz

szafki jest pomiedzy otworami do wyprowadzenia zasilania i powrotu.

9. Zamontowa¢ maskownice gorng.

URUCHOMIENIE UKtLADU:

1. Napetni¢ uktad czynnikiem grzewczym i sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich
potgczen.

2. Uruchomic¢ pompy cyrkulacyjne.

3. Odpowietrzy¢ uktad.

4. Przed wigczeniem kotta centralnego ogrzewania nalezy ustawié
odpowiednie przeptywy na kazdej petli ogrzewania ptaszczyznowego oraz
grzejnikowego.

5. W grupach z zaworem termostatycznym mieszajgcym ustawi¢ pokretto na
temperature 35°C.

6. Uruchomic¢ kociot i osiggng¢ temperature 55°C.

Po uruchomieniu instalacji nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen cisnieniem
0 50% wyzszym niz ciSnienie maksymalne, przy najwyzszej temperaturze.



