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Sprzegto hydrauliczne do 30 KW
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Kréciec 1/2° TEMPERATURY

Separator powietrza

Separator zanieczyszczen

Miejsce na sterownik

Sterownik @

Grupa pompowa z zaworem 3-droznym i sifownikiem

ZAWOR RZ T AFRISO BEessE

TECHNIKA GRZEWCZA

KV 6,3 6,3 6.3

Grupa pompowa z zaworem termostatycznym mieszajgczym

ZAWOR Bzl AFRISO WlEesBE

KV 3,4 2,5 3,2

Grupa pompowa uniwersalna, bez podmieszania
ZAWOR ¢) arco
KV 10

Mozliwos¢ zastosowania trzech rodzajow pomp
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POMPA TEENHER’ZE\‘:!—ZA GRUNDFOS l \



MATERIALY:

- Mosigdz Mo59
- Stal S 235

- O-ring EPDM70

ZASTOSOWANIE:

Grupe przytgczeniowg kotta gazowego typu S-BOX stosuje sie do kottow

o mocy do 30 KW. W zaleznosci od typu ogrzewan i zastosowanych rozwigzan
w naszym obiekcie dobieramy rézne typy modutow pompowych. Uktady te
montujemy w miejscu montazu naszego kotta. Wybor rozwigzan S-BOX
stosujemy w miejscu gdzie chcemy uzyskiwac rézne temperatury i dostarczy¢
nasz czynnik grzewczy na rézne wysokosci. Zastosowanie sprzegta daje nam
zrownowazenie i zabezpieczenie naszej instalacji.

MONTAZ:

1. Wyciggnac¢ ukfad z kartonu, zdemontowac¢ maskownice boczng. Odtoz je do
kartonu w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2. Wybij odpowiednie wypusty montazowe w plecach uktadu kottowego.

3. Zawies plecy szafki wraz z uktadami pompowymi na srubunkach montazowych.
4. Przy pomocy ztgczek podtgcz uktad instalacji z grupami pompowymi.

5. Podtgcz instalacje C.O., C.W.U. i gazowg do kotta oraz zamontuj odpworadzenie
skroplin do rury kanalizacyjnej.

6. Jezeli posiadasz odpowiednie uprawnienia podepnij instalacje elektryczng oraz
sterujgcg do wszystkich uktadow, ktore tego wymagaja.

7. Napefnij instalacje czynnikiem grzewczym.

8. Odpowietrz doktadnie wszystkie czesci uktadu. W miedzyczasie sprawdzajgc
szczelnosc¢ potgczen.

9. Ustaw zgdane parametry pracy w danym uktadzie.

10. Po upewnieniu sie, ze wszystkie czesci instalacji sg szczelne i dziatajg zgodnie
Z przeznaczeniem zamontuj maskownice boczna.

Po uruchomieniu instalacji nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen cisnieniem
0 50% wyzszym niz ciSnienie maksymalne, przy najwyzszej temperaturze.
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Przyktadowe podpiecie:
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