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Zawory trójdrożne 
termostatyczne mieszające AFRISO

ZASTOSOWANIE
Termostatyczne zawory mieszające AFRISO przeznaczone są do regulacji temperatury ciepłej wody 
użytkowej dostarczanej do baterii umywalkowych lub prysznicowych. Powinny być stosowane wszędzie 
tam, gdzie niezbędna jest ochrona przed poparzeniem, szybka reakcja na zmiany temperatury oraz 
ciśnienia wody. Zawory AFRISO umożliwiają bezpieczne przegrzewanie wody zasobnikach c.w.u. w 
celu ochrony przed bakteriami Legionelli, bez narażania użytkowników na poparzenie. Zawory AFRISO 
mogą być także stosowane w instalacjach ogrzewania podłogowego, gdzie zastępują rozbudowane 
i kosztowne układy regulacji. Przeznaczone są do pracy z czystą wodą lub z wodą zawierającą 
maksymalnie 50% glikolu.
 

    OPIS
Termostatyczne zawory mieszające AFRISO posiadają korpus wykonany z mosiądzu DZR. Wyposażone są 
w pokrętło umożliwiające nastawę temperatury wody w zakresie 35–60°C (zalecane dla podgrzewaczy 
zasilających centralnie w ciepłą wodę) lub w zakresie 20–43°C (zalecane do ogrzewania podłogowego i do 
we wszystkich zaworach AFRISO funkcja „bez oparzeń” powoduje ciepłej wody użytkowej, np. w 
przedszkolach). Nastawy temperatury dokonujemy na pokrętle, które posiada podwójną skalę (punktową 
i temperaturową) oraz gniazdo pod imbus 7 mm do wykorzystania, kiedy trudno wygodnie chwycić 
pokrętło. Plas�kowa pokrywka nie tylko chroni przed przypadkową zmianą nastawy, ale dzięki okienku 
daje możliwość podglądu aktualnej pozycji zaworu. Dodatkowo pokrywka w umożliwia użycie plomby 
do zabezpieczenia dostępu do pokrętła zaworu. Obecna zablokowanie dopływu wody ciepłej w wypadku 
awarii dopływu wody zimniej, co zapobiega możliwości poparzenia. Zawory AFRISO nie wymagają  

Mogą być montowane w dowolnej pozycji.czynności konserwacyjnych.         

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie statyczne max 10 bar
Ciśnienie dynamiczne max 5 bar
Stosunek różnicy ciśnień na przyłączach* max 2:1
Temperatura pracy 90°C (chwilowo 110°C)
Zakres nastaw 35–60°C lub 20–43°C
Kvs 1,6 m³/h lub 2,5 m³/h
Dokładność regulacji ±2°C
Korpus mosiądz DZR odporny na odcynkowanie
Obudowa i pokrywka PBT i ABS
Stężenie glikolu max 50%
Wymagany przepływ do poprawnej pracy zaworu         min 6 l/min**

*Przykład: jeśli ciśnienie na przyłączu wody ciepłej wynosi 1,5 bar, ciśnienie na przyłączu wody zimnej może być maksymalnie 2-krotnie wyższe, zatem nie  
może przekroczyć 3 bar, aby zawór zachował swoje najlepsze właściwości regulacyjne. Funkcja „bez oparzeń” działa zawsze, bez względu na różnicę ciśnień  
na przyłączach.

Dokładność regulacji zaworu może znacznie przekroczyć deklarowane ±2°C przy przepływie niższym niż wymagany.** 

DOPUSZCZENIA I CERTYFIKATY
Termostatyczne zawory mieszające AFRISO podlegają Dyrektywie ciśnieniowej 2014/68/UE I zgodnie
z art. 4.3 (uznana praktyka  inżynierska) nie są znakowane znakiem CE. Posiadają atest higieniczny 
wydany przez NIZP-PZH.



WYKRES NATĘŻENIA PRZEPŁYWU W ZALEŻNOŚCI OD SPADKU CIŚNIENIA
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DOBÓR ZAWORU

Kvs Bateria tradycyjna Wylewka
1,6
2,5

Typ Zakres regulacji DN Przyłącza Kvs Schemat 
przepływu

1,6

35–60°C 20 G1ʺ 1,6

20–43°C 20 G1ʺ 2,5

35–60°C 20 G1ʺ 2,5
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TERMOSTATYCZNE ZAWORY MIESZAJĄCE AFRISO - WYMIARY [MM]

W tabeli podano maksymalną orientacyjną ilość obsługiwanych baterii tradycyjnych (z doprowadzeniem wody ciepłej i zimnej) lub wylewek 

(doprowadzenie tylko wody zmieszanej), gdy zapewnione jest ciśnienie doprowadzanej wody min 3 bar. Rzeczywiste ilości zależą od typu 

i wydajności posiadanych baterii/wylewek.

TABELA DOBORU

Kod artykułu

AFRISO 366

AFRISO 363

AFRISO 561 1256110

AFRISO 563 1256310

AFRISO 761 20°C - 43°C 12761103,2

AFRISO 763 35°C - 60°C 12763103,2

1236310

123664020–43°C 20 G1ʺ

4 szt
2 szt3 szt

5 szt

20 G1ʺ

20 G1ʺ
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